
	Общая информация по фронту работ на железнодорожном тупике:

Тупик железнодорожный фронт работ 160 метров

Рельсы Р-50(не меняются), эпюра шпал  1840 на 1 км пути (полная замена всех шпал) шпала деревянная  тип-1

Приблизительная замена скреплений 30%(Подкладки, накладки, костыли, болты, гравера)
На 100 метрах тупик  выполнен в виде переезда, т.е. внутри колеи лежат плиты и контр рельсы, с наружи концы шпал закатаны в асфальт по всей длинне.

На конце тупика установлен железнодорожный упор.

Приблизительная стоимость работ 3000000
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	№ пп
	Наименование работ
	ед. изм.
	К-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж плит (плита 6 метров)
	м
	100
	Вывоз на свалку

	2
	Демонтаж контррельсов
	м
	2х100
	

	3
	Вскрытие асфальта на концах шпал
	м3
	40
	Вывоз на свалку

	4
	Разборка пути поэлементно на шпалах, тип рельсов Р50, 12,5 метров, на 1км число шпал 1840 
	1км пути
	0,160
	

	5
	Уборка и вывоз шпал и балласта на свалку
	м3
	?
	Объем нужно расчитать

	6
	Разработка грунта планировка трактором
	М\пути
	160
	

	7
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах  при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5м, тип рельсов Р50, на 1км число шпал 1840 (с использованием б/у материалов )

	1км пути
	0,160
	Шпалы новые тип-1

	8
	Подсыпка щебнем (весь участок)
	м3
	?
	Нужно расчитать

	9
	Выправка пути на ЭШП
	       м
	160
	

	10
	Планировка балласта
	        м
	160
	

	11
	   Укладка контррельсов
	        м
	2х160
	2х60 б\у контр рельс Р-50 докупить

	12
	    Заливка бетоном
	      м3
	?
	Нужно расчитать.

 Залить середину и срезанные концы по всей длинне, выше головки рельса на 3 см

	13
	Демонтаж тупикового упора
	      Шт.
	1
	

	14
	Монтаж тупикового упора
	      Шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	15
	Наплавка, шлифовка рельс
	       Шт.
	10
	



